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Fonctions de retard

Retardé à l'attraction

S ⇒ R à retard activé
SOFF ⇒ R désactivé

S ⇒ R activé
SOFF ⇒ R à retard désactivé

Retardé à la chute

S ⇒ R à retard activé (t1)
SOFF ⇒ R à retard désact. (t2)

Retardé à l'attraction et à la chute

Balayage à l'attraction

S ⇒ R activé durant t
SOFF ⇒ R désactivé
(limitation d'impulsion)

Balayage à la chute

SOFF ⇒ R activé durant t
S durant t ⇒ R désactivé

Fonctions de balayage

S ⇒ R activé durant t1
SOFF ⇒ R activé durant t2
SOFF durant t1 ⇒ R désactivé

Balayage à l'attraction et à la chute

S ⇒ R périodiquement activé et
désactivé en fonction de t
SOFF ⇒ R désactivé

Clignotant, débutant par l'impulsion

S ⇒ R périodiquement activé et
désactivé en fonction de t
SOFF: dernière impulsion = t

Clignotant, début. par l'impulsion, avec fin d'impul.

Conformation d'impulsions

S (contact à imp. ou maintenu)
⇒ R activé durant t
S  n'influence ni R ni t

S (contact à imp. ou maintenu)
⇒ R activé durant t
S  durant t = tRESET

Conformation d'impulsions, redéclenchable(intercalable)

Conformation d'impulsions

Temporisation balayée à l'attraction

S (contact à imp. ou maintenu)
⇒ R après t1 activé durant t2
S  n'influence ni R ni t

Temporisation balayée à l'attraction

S ⇒ R après t1 activé durant t2
SOFF ⇒ R désactivé

Impulsion temporisée

S ⇒ R périodiquement activé et
désactivé en fonction de t1 et t2
SOFF ⇒ R désactivé

Gén.d'impuls., débutant par l'impulsion

S ⇒ R après t1 (t2) périod. act.
et désact. en fonction de t2 et t1
SOFF ⇒ R désactivé

Gén.d'impuls., débutant par la pause

Générateurs d'impulsions

Clignotants

Relais temporisé étoile-triangle

S ⇒ R après t périodiquement
activé et désact. en fonction de t
SOFF ⇒ R désactivé

Clignotant, débutant par la pauseFormation d'impulsions

SOFF ⇒ R activé durant t
S  n'influence ni R ni t

: L'intervalle d'impulsions est plus petit que le temps tP Début avec S1 = sans temporisation au démarrage tA
: L'intervalle d'impulsions est plus grand que le temps tP Début avec S2 = avec temporisation au démarrage tA

tV = temporisation d'alarme
réglable (tA = tV)

Surveillance de train d'impulsions

S1/S2 = Début de surveillance
P = Train d'impulsions
tP = Intervalle d'impulsions

S ⇒ R activé. SOFF ⇒ R dés-
activé et enclenchement de t .
S ⇒ R redémarre qu’après t .

Protection contre les redémarrages

S = commande
R = circuit de sortie
⇒ = commute...

Fonctions spéciales

S ⇒  activé durant t
OFF⇒  à retard act.pour t -

SOFF⇒  désactivé

t sera maintenu
⇒ Ractivé/désactivé

SRESET remet t à zéro
t redémarre aussitôt

S STOP interrompt t
(t-addition)

S ⇒ R activé ou désactivé

S (contact à impulsion ou maintenu)
⇒ R activé durant t
S durant t ⇒ R désactivé

Commutant pas à pas

Commutant pas à pas, (avec déroulement du temps)

Fonctions spéciales



Cette édition remplace toutes les précédentes. 
Sous réserve de possibilités de livraison, d‘erreurs et de modifi cations. 53 KAT

2009

Re
la

is
 te

m
po

ris
és

Relais temporisés enfichables

Type
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E A F W N Q K L M B B1 B2 G H I P S LS X1 U V sec min h jours page

CT..-E 30 � 30 61
CT..-A 30 � 30 61
CT..-K 30 � � 30 61
CT..-W 30 � 30 61
CT..-B 30 � 30 61
CT30 1) � � � 30 63
CT32 1) � � � � � � � 60* 63
CT33 1) � � � � � � � � � � � � 60* 63
CT36 1) � � 60* 63
C81 � � 30 67
C82 � � � � 60 67
C83 � � � � � � � � � � � � 60* 67
C84 � � 20 67
C85 � � � � � � 60* 67
CS1 � � � � � 60* 68
CS2 � � � � � � � � 60* 68
CS3 � � � � � � � 60* 68
C63 � � � � � � � 60* 68
C64 � � 20 69
C65 � 6 69
C66 � 6 69
C52 � � 60 70
C53 � � � � � � � � � � 60 70
C55 � � � � � � � � � � � � � � � � � 60 70
C56 � � � � � � � � � � � � � � � � � 60 70
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RS 121 � � � � � 100 74
RS 121.P � � � � � � 100 74
RS 121.R � � � � � � � 100 74
RS 122-M � � 2x30 75
RS 122-MH � � 30 30 75
RS 122-H � � 2x30 75
RS 321 � � � � � 99,9 76
RS 521 � � � � � � 99,9 76
RS 41-M � � � � � 15 76
CPX-519 � � � � � 999 77
CTI-519 � 2x999 77
CEA-226 � � 990 77
CPX-129 � � � � � 15 78
CFG-126 � � � 2x15 78
CTI-129 � 2x15 78
CEA-126 � � 15 79
CWR-102 � � � 1,5 79
CX 38 � � � 15 80
CX 39 1) � � 0,1 15 80
CNS-4 � � 30 90
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CRE1 � 30 82
CRA1 � 30* 82
AE2 � 1,5 82
AE2M � 12 82
AA2 � 1,5 82
AA2M � 12 82
CY1 � 60/0,1 82
CRV1 � � � 30 83
CRV2 � � � � � 60* 83
CSV2 � � � � � � 10* 83
CRV3 � � 2x60* 83
CRT3 � � 2x60* 83
AM1 � � � � 60 84
AM2 � � � � 60 84
AM3 1) � � � � 60 84
CIM1 � � � � � � � � � 60 85
CSD � � � � � � � � � 60 85
CSA � � � � � � � � � 60 85
CM1 � � � � 100 86
CM1L � � � � 12 86
CM2 � � � � � � � 12 86
CM3 � � � � � � � 60 86
CNR1 � � 12 87
CT1 � � 12/60 87
CT1L � � 60 30 87
ECO31 � � � 20 88
ECO32 � � � � � � 12* 88
CPF11 � � � � 0,6 94
CPF22 � � 0,2 94

Cubes et modules de temporisa-
tion, enfichables pour des relais 
industriels.

Relais temporisés enfichables

Relais temporisés DIN

* Le commutateur FT60
Le commutateur FT60 permet de régler des tempo-
risations longues par microchronométrage en s/min 
puis de passer aux min/h.
Ainsi, on peut contrôler les réglages à long terme 
sans devoir attendre que la durée soit écoulée.

Exemple d’une temporisation de 38h:
1. Mettre le commutateur de sensibilité sur 60s
2. Régler 38s au potentiomètre 
(p.ex. contrôle avec chronomètre)
3. Mettre le commutateur de sensibilité sur 60h
La temporisation réglée est de 38h.

1) facultativement avec contact instantané
� sans tension auxiliaire (Relais bistable)
� sans tension auxiliaire (Relais monostable)

� t2 = t1
� t2 = 0,5s
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Kühn Controls AG

Notes:

You want more information about this product, please call us: tel: +49 (0)7082-940000 
or send us a fax: +49 (0)7082-940001, or email: sales@kuehn-controls.de  or visit our 
Website: www.kuehn-controls.de 

mailto:sales@kuehn-controls.de
http://www.kuehn-controls.de/



